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ORDENADOR DE BUCEO ALADIN ONE - DISENADO POR
INGENIEROS BUCEADORES

Le damos la bienvenida a los ordenadores de buceo SCUBAPRO vy le agradecemos que
haya adquirido Aladin One. Es propietario de un extraordinario compafiero de inmersion.
Este manual le ofrece facil acceso a la tecnologia vanguardista de SCUBAPRO vy a las
prestaciones y funciones clave de Aladin One. Si desea obtener mas informacion sobre los
equipos de buceo SCUBAPRO, visite nuestra web en www.scubapro.com.

A IMPORTANTE

Lea y comprenda detenidamente el folleto Leer primero que se incluye en el paquete antes de
utilizar su SCUBAPRO Aladin One.

A ADVERTENCIA

e Aladin One tiene una escala de profundidad de 120 m/394tt.

o Si supera los 120 m/394 ft, aparecera el simbolo -- en el campo de profundidad y el algoritmo de
descompresion dejara de calcular correctamente.

e Las inmersiones con presion parcial de oxigeno superior a 1,6 bares (que corresponde a una
profundidad de 67 m/220 ft respirando aire comprimido) son extremadamente peligrosas y le
podrian provocar lesiones graves e incluso la muerte.

A ADVERTENCIA

 Aladin One se entrega en el modo "Hibernacion", en el que la pantalla esta apagada. Debe activar
Aladin One manteniendo pulsado el botdn izquierdo o derecho antes de la primera inmersion. Si
no realiza la activacion antes de la inmersion, Aladin One no iniciara el modo inmersion o podria
mostrar un valor incorrecto de profundidad.

q

El instrumento de buceo Aladin One cumple la normativa de la Unién Europea 2014/30/EU.
Norma EN 13319: 2000
El instrumento de buceo Aladin One también cumple la normativa de la Union Europea EN 13319: 2000 (EN 13319:

2000 - Profundimetros e instrumentos de medicion combinada de la profundidad y el tiempo — Requisitos funcionales y
de seguridad. Métodos de ensayo)
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1. INTRODUCCION

El manual de usuario de Aladin One

se divide en los siguientes capitulos

principales.

1. Introduccion

. Sistema y funcionamiento

. Bucear con Aladin One

. Funciones en la superficie

. Configuracién

.Conexion  con
aplicaciones

7. Cuidados de Aladin One

8. Anexo (garantia, glosario, indice).

o O~ N

Windows/Mac vy

1.1 Consideraciones de
seguridad

Los ordenadores de buceo ofrecen datos a
los buceadores; no obstante, no ofrecen el
conocimiento necesario para comprender
y aplicar estos datos. jLos ordenadores
de buceo no pueden sustituir al sentido
comun! Por ello, antes de utilizar Aladin
One, lea atentamente este manual vy
asegurese de haberlo comprendido en su
totalidad.

1.2 Esquema de referencia rapida de la pantalla

ICONO DE INMERSION

FECHA NOPERMITDA ]

ICONO DE PROHIBICION
DE VUELO

PROFUNDIDAD
CLASES DE ALTITUD

SIMBOLO DE ALTITUD
OBLIGACION
DE PARADA DE
DESCOMPRESION

INDICADOR DE PARADA
DE DESCOMPRESION

BLUETOOTH/ALARMA
ICONO DEL RELOJ

TIEMPO DE INMERSION
DURACION SOS

ICONO DE TIEMPO DE
ASCENSO

ICONO DE PILA BAJA

SIMBOLO DE
VELOCIDAD
DE ASCENSO ELEVADA

PROF. MAX.
TEMPERATURA

CONO DE

[
PROFUNDIDAD
MEDIA

0, MIX

CNS%
VELOCIDAD DE
ASCENSO
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2. SISTEMAY

FUNCIONAMIENTO

2.1 Descripcion del sistema

Aladin  One muestra todos los datos
importantes  de la inmersion 'y de
descompresion y tiene una memoria que
almacena todos los datos de la inmersion.
Estos datos se pueden transmitir con una
interfaz Bluetooth y el software LogTRAK a
ordenadores Windows o Mac, dispositivos
Android o dispositivos Apple.

2.2 Funcionamiento

Esquema de funcionamiento

El software LogTRAK esta disponible en
la web de SCUBAPRO y en Android Play
Store y iPhone App Store.

WATCH SETTINGS

(sl-ila’:'/tl-iisstz)rfelzn) '{ BLUETOOTH }‘—" PLANNER }-——{ LOGBOOK }+
§ i T
‘ Pairing ‘ ‘ Interval ‘ DIVE1 ‘
H E
‘ Depth, time ‘ DIVE2 ‘

|

g

SET alarm clock

DIVE MODE

SURFACE

INTERVAL

L{ USER SET }d—»{ SCUBA SET

GAS SET

Set 24h or AM/
PM

SET date
SET Sound off
CHECK battery

state

Desaturation
reset

DIVETIME
ALARM

SALT/ FRESH
WATER

SETGAS1

H



221

Las funciones de Aladin One se acceden y
controlan con dos botones. El funcionamiento
de estos botones se divide en dos métodos:
“pulsar” y “mantener pulsado” (durante 1
segundo), también citado como pulsacion
“prolongada” en los diagramas del menu.
Cada método le permite acceder a distintas
funciones del ordenador.

Botones

PULSAR
EL BOTON
1ZQUIERDO

MANTENER PULSADO
(1'S) EL BOTON
IZQUIERDO

PULSAR
EL BOTON
DERECHO
MANTENER PULSADO
(1'S) ELBOTON
DERECHO

MANTENER PULSADO
(1'5) AMBOS BOTONES

En la superficie:

MANTENER PULSADO EL BOTON

[ZQUIERDO O DERECHO:

e Enciende Aladin One (pantalla de la
hora).

MANTENER PULSADO EL BOTON

DERECHO:

e Funciona como la tecla INTRO o
RETORNO de un teclado.

e Permite acceder al submenu mostrado.

e Abre el ajuste mostrado.

e Confirma el valor mostrado o el ajuste
seleccionado.

PULSAR EL BOTON IZQUIERDO O

DERECHO:

e Permite desplazarse entre los menus.

¢ Una vez dentro de un submenu o serie
de ajustes:

¢ Aumenta (pulsando el boton derecho) o
reduce (pulsando el botén izquierdo) el
valor o ajuste indicado.

MANTENER PULSADO EL BOTON

|[ZQUIERDO:

¢ Activa la retroiluminacién en la pantalla
de la hora.

¢ Sale de la funcién o menu actual para
acceder al Ultimo nivel o ajuste.

MANTENER

BOTONES:

e Sale de la funcién o menu actual y pasa
a la pantalla de la hora.

® Desde la pantalla de la hora, apaga
Aladin One.

Modo SCUBA:

PULSAR EL BOTON DERECHO:
e Accede a las pantallas alternativas.

MANTENER PULSADO EL BOTON
IZQUIERDO:
e Opera la retroiluminacion.

PULSAR EL BOTON IZQUIERDO:
¢ Activa el temporizador de parada de
seguridad (a profundidades <5 m).

222

Al sumergirse, los contactos de agua
activan Aladin One automaticamente.

223

PULSADOS AMBOS

Contactos de agua

Encendido de la pantalla

Todos los segmentos encendidos:

BBB

@& NOTA: En la fila inferior de la matriz,
las palabras mas largas se desplazan
por la pantalla. En este manual, dicho
desplazamiento queda indicado por
unas flechas que apuntan hacia la
izquierda, situadas en la parte inferior
de la pantalla.

Pantalla de la hora:

MANUAL DEL USUARIO ALADIN ONE 7 I
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Aladin One se enciende:

e Automaticamente, al sumergirse en el
agua o por un cambio en la presion
atmosférica.

* Manualmente, manteniendo pulsado el
botén izquierdo o derecho.

Si se enciende mediante el botén
izquierdo, aparecen todos los segmentos
de la pantalla durante 5 segundos. A
continuacion, en la pantalla aparecen la
fechay la hora y la palabra SCUBAPRO se
desplaza por la pantalla, siendo sustituida
rapidamente por el dia de la semana. Esta
pantalla se conoce como la “pantalla de la
hora”.

En la pantalla de la hora, si existe saturacion
restante de la Ultima inmersién o de un
cambio de altitud, es posible que Aladin
One muestre el icono de prohibicién de
vuelo, el icono de prohibicién de inmersién,
el icono de altitud o una combinacién de
estos iconos en funcién de la situacion.

@& NOTA: Lamayoria de las descripciones
de navegacion de este manual
comienzan en la pantalla de la hora.
En la supefficie, Aladin One regresa
automadticamente a esta pantalla.

@& NOTA: Cuando Aladin One esta en
estado de reposo, no se muestra
ninguna informacién, pero la presion
atmosférica se sigue monitorizando. Si
se detecta una clase de altitud, Aladin
One se enciende automaticamente
durante 3 minutos.

& NOTA: Sino se realiza ninguna accion,
la pantalla de Aladin One regresa
automaticamente a la pantalla de la
hora y, transcurridos 3 minutos, el
ordenador se apaga.
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224 Como navegar por Aladin

One en la superficie

Comenzando en la pantalla de la hora,
puede acceder a distintos menus.

225 Comprobacion del tiempo de

desaturacion

TIME

MB LVL
T | n
. EEEE n
N m N
u ] n m
u (] u
Emm m L] EEE mEE

Desde la pantalla de la hora, puede
comprobar el tiempo de desaturacion®
manteniendo pulsado el botén derecho.
El tiempo de desaturacion queda
determinado por la toxicidad de oxigeno,
la saturacién de nitrdgeno o la regresion
de microburbujas, dependiendo de cual
requiera el mayor tiempo.

*El tiempo de desaturacién solo se muestra
si hay saturacion restante por una inmersion
anterior o0 por un cambio de altitud.

A ;ADVERTENCIA!

Para los calculos de desaturacion y el tiempo
de prohibicion de vuelo, se asume que el
buceador respira aire cuando estd en la
superficie.




226 Comprobacion del intervalo

de superficie

Desde la pantalla de la hora, puede
comprobar el intervalo de superficie
manteniendo pulsado el boton derecho
(lo que le llevara directamente al menu
de inmersién) y volviendo a mantenerlo
pulsado a continuacion (lo que le llevara al
intervalo de superficie).

El intervalo de superficie es el tiempo
transcurrido desde el final de la Ultima
inmersiéon y se muestra siempre que haya
saturacion restante.

227 Comprobacion del estado de

la pila

Desde la pantalla de la hora, puede
comprobar el estado de la pila pulsando el
botén izquierdo o derecho para desplazarse
hasta el menu del reloj. Manteniendo
pulsado el botdn derecho accedera a los
ajustes del reloj y pulsando a continuacion
el botén derecho 6 veces accedera a la
pantalla del estado de la pila.

La pantalla del estado de la pila muestra la
energia que queda en la pila CR2450. Si la
pila esta nueva, se muestran 6 ceros.

Si bien  Aladin One  monitoriza
periddicamente el estado de la pila,
también puede activar manualmente una
comprobacion del estado manteniendo
pulsado el botdén derecho desde esta
pantalla.

El algoritmo inteligente de la pila de Aladin
One limita algunas funciones cuando la
pila se acerca al final de su vida Util. En
la tabla de abajo, puede consultar las
correspondencias del estado de la pila y
las limitaciones de las funciones.
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Indicador en la pantalla

En otras pantallas

Estado de la pila

Limitaciones de las

de estado de la pila funciones
000000 Pila nueva ninguna
_00000 Pila apta para bucear ninguna
__0000 Pila apta para bucear ninguna
___000 Simbolo de la pila Pila débil, cdmbiela por | Retroiluminacién no
una nueva operativa
00 Simbolo de la pila Pila completamente Sonido de las alarmas
parpadeante, simbolo de | gastada, cambiela por y retroiluminacion
inmersion no permitida una nueva no operativas, se
recomienda no bucear
0 Simbolo de la pila Pila completamente Modo inmersién no

parpadeante, simbolo de
inmersion no permitida

usada, cambiela por
una nueva, Aladin One
podria restablecerse en
cualquier momento y
permanecer desactivado

permitido, solo estara
activo el reloj No es
posible modificar
parametros (OFF)

@& NOTA: La capacidad y el voltaje de la

pila al final de su vida Util pueden variar
de un fabricante a otro. Generalmente
la capacidad de la pila disminuye si se
utiliza a temperaturas bajas. Por tanto,
cuando el indicador de la pila caiga
por debajo de 4 ceros, sustittyala por
una nueva antes de realizar ninguna
inmersion.

.
'

Q
o
Q
o

A ADVERTENCIA

Cuando el nivel de carga de la pila sea
extremadamente bajo, los ajustes del reloj
quedaran deshabilitados (el mend de ajuste
del reloj estara en “OFF”).

c
A
-

A ADVERTENCIA

* Si el grafico de estado de la pila solo muestra
2 ceros, el simbolo de la pila parpadeara
tanto en la superficie como en el modo de
inmersion para avisarle de una situacion
peligrosa. Llegados a este punto, es posible
que la pila no tenga suficiente energia para
finalizar la inmersion. Las alarmas sonoras
y los mensajes de atencion quedaran
deshabilitados, la retroiluminacion quedara
desactivada y se correra el riesgo de que el
ordenador no funcione correctamente. jNo
permita que la pila llegue a esta situacion!

e Sustituya siempre la pila cuando aparezca el
simbolo fijo de la pila (3 ceros).

@& NOTA: La informacion del diario de

inmersiones no se pierde aunque la
pila se retire durante mucho tiempo.
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228 Retroiluminacion activa

La pantalla de Aladin One se puede
iluminar tanto en la superficie como bajo el
agua. La retroiluminacion se puede activar
manteniendo pulsado el botén izquierdo.

La luz se apagara automaticamente
después de 6 segundos.

@& NOTA: La activacion reiterada de la
iluminacion reducira la vida de la pila.

@& NOTA: Aladin One monitoriza el nivel
de la pila durante cada inmersion y, si
la energia disponible cae por debajo
del umbral de advertencia, Aladin
One deshabilitara automaticamente
la retroiluminacion para impedir que el
ordenador se apague.

229 Apagado de la pantalla

Desde la pantalla de la hora, puede apagar
Aladin One manteniendo pulsados ambos
botones a la vez. En la superficie, Aladin
One se apaga autométicamente después
de 3 minutos de inactividad.

2.2.10 Despertador

El tono del despertador solo funciona en la
superficie.

Si el despertador esta activado, la
pantalla de la hora muestra el simbolo de
despertador/transmision.

N

Cuando se activa la alarma, el simbolo de
despertador/transmision parpadea y se
emiten unos pitidos de atencion especial
durante 30 segundos o hasta que se pulsa
alguno de los botones.

2.3 Modo SOS

CNS O,%]
l= ..l
B
| | L]
HEE =N

Modo SOS (duracién del bloqueo: 24 horas) e
intervalo de superficie desde la inmersion

Si permanece por encima de una
profundidad de 0,8 m durante mas de
3 minutos sin respetar una parada de
descompresion indicada, Aladin One pasara
automaticamente al modo SOS después de
la inmersién y permanecera en dicho modo
durante 24 horas. La inmersion se introducira
en el diario de inmersiones con “SOS”.

Pulse el botén derecho para ver el
simbolo “SOS” (el modo SOS quedara
desbloqueado después de 24 horas).

Cuando esta en el modo SOS, Aladin One
no se puede utilizar para bucear.

& NOTA: Si bucea durante las 48 horas
posteriores al fin del modo SOS, los
tiempos sin paradas seran mas breves
0 las paradas de descompresion
seran mas largas.

A\ ;ADVERTENCIA!

« Si advierte signos o sintomas de enfermedad
descompresiva tras una inmersion y no
solicita tratamiento médico inmediato,
puede sufrir lesiones graves e incluso la
muerte.

MANUAL DEL USUARIO ALADIN ONE 11 I




*NO realice ninguna inmersion para
tratar los sintomas de la enfermedad

descompresiva.
e Bucear en modo SOS es extremadamente
peligroso 'y  debera  asumir  toda

responsabilidad por semejante accion.
SCUBAPRO declina toda responsabilidad.

@& NOTA: Es posible analizar un accidente
de inmersion en cualquier momento en
el diario de inmersiones y descargarlo a
un PC mediante la interfaz Bluetooth y
el software LogTRAK.

3. BUCEAR CON ALADIN
ONE

3.1 Terminologia y simbolos

La informacion de la pantalla de Aladin One
varia en funcién del tipo de inmersion y de
la fase de inmersion.

3.1.1 Terminologia general/
Pantalla durante la fase sin
paradas

TIEMPO DE
PROFADDAD INVERSION
en metros TIEMPO SIN
(pies) PLRADAS
(tiempo restante
en la profundidad
dada hasta que esté
permitido el ascenso
sin paradas de
descompresion)

PROFUNDIDAD MAX.

VAX. MEZCLA DE 0, (hasta CNS%> 50%)
(alcanzada durante la inmersion)

CNS% (después de CNS%> 50%)

+ PANTALLAS ALTERNATIVAS
(seleccionar pulsando el boton VELOCIDAD DE ASCENSO (durante
derecho) el ascenso)
Fase sin paradas Fase de
Fase de la inmersion durante la que se Fase de la inmersion
permite la salida a superficie sin paradas. durante la que solo se
permite la salida a superficie
tras realizar paradas de
Tiempo B 6
E)
8
E
2
S
&
i 24 min
Profundidad actual P——/«
262m
F méxima

Tiempo de inmersion de 37 min _ | Tiempo sin
Tiempo de fondo transcurrido paradas

3.1.2 Pantalla durante la fase de
descompresion
SIMBOLO DE
DESCOMPRESION TEMPOTOTAL
1paradas necesarias) DE ASCENSO
(en minutos,
DURACION DE LA incluidas las
DESCOMPRESION p paradas de
(en minutos, a la lescompresion)
profundidad de la
parada)

PROFUNDIDAD MAX. PROFUNDIDAD DE LA
(alcanzada d_qrame la PARADA DE (ha“s”ézgh@%%%)
inmersion) DESCOMPRESION VELOCIDAD DE
-+ PANTALLAS (se muestra la fase més ASCENSO
ALTERNATIVAS profunda) (durante el ascenso)

(seleccionar pulsando el
botdn derecho)

Tiempo total del ascenso a la superficie (7 min)

didad

ETiempom

—a Profun
=
N
i w
i
e
HE
588
S &
R
&

7 Duracion de
I' la parada de
/ descompresion
/
/

357m / -

Intervalo sin paradas ‘ Intervalo de p
}

3.1.3 Informacion de Nitrox

(informacion de O,)

Para bucear con aire comprimido en
inmersiones  recreativas normales, el
nitrégeno es el gas decisivo para los
célculos de descompresion. Eninmersiones
con Nitrox, el riesgo de toxicidad de
oxigeno aumenta con el incremento de la
fraccion de oxigeno y el incremento de la
profundidad. Esto puede limitar el tiempo
de inmersion y la profundidad maxima.
Aladin One incluye esto en sus célculos y
muestra la informacién necesaria:
Fracciéon de oxigeno en la mezcla de
0,%: la fraccion de oxigeno en la mezcla
de Nitrox se puede definir entre 21 % (aire
comprimido normal) y 50 % en incrementos
de 1 %. La mezcla seleccionada sera la
base de todos los célculos.

Presion parcial de oxigeno maxima
permitida: cuanto mas alta sea la fraccion
de oxigeno en la mezcla, menor sera la
profundidad de inmersién a la que se alcance
este valor de la presion parcial de oxigeno.
La profundidad a la que se alcanza la
pPO, max se denomina profundidad maxima
operativa (MOD, por sus siglas en inglés).

Al configurar los ajustes de la mezcla gaseosa,
Aladin One mostrara el ajuste del limite de
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ppO, méximo y la MOD correspondiente.
Aladin One le advierte de forma sonora y visual
cuando se llega a la profundidad a la que la
ppO2 alcanza el valor méaximo permitido.

@& NOTA: El ajuste predeterminado de
ppO, max es de 1,4 bar. El valor de
ppO, max se puede definir entre
1,0 bar y 1,6 bar en los ajustes del
gas. El valor/alarma de CNS 0,%
no se ve influido por el ajuste de
ppO, max seleccionado.

Toxicidad de oxigeno del CNS 0,%: con
el porcentaje de oxigeno aumentado, el
oxigeno de los tejidos, especiaimente en el
sistema nervioso central (CNS, por sus siglas
en inglés), se vuelve importante. Si la presion
parcial de oxigeno aumenta por encima de
0,5 bar, el valor de CNS O, aumenta; si la
presion parcial de oxigeno es inferior a 0,5
bar, el valor de CNS O, disminuye. Cuanto
mas se acerque el valor de CNS O, al 100 %,
mas se acercara el limite en el que se pueden
producir sintomas de toxicidad de oxigeno.

Durante la inmersion, la profundidad a la
que la ppO, alcanza los 0,5 bar con distintas
mezclas de uso comun es la siguiente:

MEZCLA PROFUN- | PROFUNDI-
DIDAD en | DAD en pies
metros
21 % 13m 43 ft
32 % 6m 20 ft
36 % 4m 131t

A ;ADVERTENCIA!

Las inmersiones con Nitrox solo las deberian
realizar buceadores expertos tras haber
recibido la formacion apropiada en un centro
reconocido internacionalmente.

3.2 Mensajes de atencion 'y
alarmas

Aladin One atrae la atencién del buceador
hacia determinadas situaciones y le
advierte acerca de préacticas de buceo
poco seguras. Estos mensajes de atencién
y alarmas pueden ser visuales 0 sonoros.

3.2.1

Los mensajes de atencion se comunican
de forma visual mediante simbolos, letras
o cifras intermitentes. Ademas, se pueden
ofr 2 secuencias sonoras breves (en un
intervalo de 4 segundos) en 2 frecuencias
distintas bajo el agua.

Los mensajes de atencion aparecen en las

siguientes situaciones:

¢ Profundidad maxima operativa/ppO,
max alcanzada.

¢ Profundidad maxima definida alcanzada.

¢ | a toxicidad de oxigeno alcanza el 75 %.

e El tiempo sin paradas es inferior a 3
minutos.

e Altitud prohibida (modo superficie).

e Entrada en descompresion.

¢ Mitad del tiempo de inmersion definido
alcanzada.

¢ Tiempo de inmersion definido alcanzado.

Mensajes de atencion

322 Alarmas
Las alarmas se muestran visualmente
mediante  simbolos, letras o cifras

intermitentes. Ademas, se puede oir una
secuencia sonora durante toda la duracion
de la alarma.

Las alarmas se activan en las siguientes

situaciones:

e La toxicidad de oxigeno alcanza el 100 %.

e Descompresion ignorada.

e Superacion de la velocidad de ascenso
indicada .

e Alarma de altitud.

e Alarma de pila baja (sin alarma sonora):
el icono de la pila aparece si no se ha
sustituido la pila.

@& NOTA: Los mensajes de atencion
sonoros se pueden apagar en el modo
de ajuste del reloj (pulsando el botdén
derecho 5 veces hasta llegar a la pantalla
de los sonidos) o en LogTRAK. Con
LogTRAK; los sonidos se pueden apagar
de forma selectiva o por completo.

A ;ADVERTENCIA!

Si desactiva el sonido, no recibira advertencias
sonoras. Sin advertencias sonoras, podria
exponerse inadvertidamente a situaciones
potencialmente peligrosas que podrian
conllevar lesiones graves e incluso la muerte.
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scusarro

A ;ADVERTENCIA!

Si no responde inmediatamente a las alarmas
emitidas por Aladin One, podria sufrir lesiones
graves e incluso la muerte.

3.3 Preparacion para la
inmersion

Es importante comprobar los ajustes
de Aladin One, especialmente antes de
la primera inmersién. Todos los ajustes
se pueden comprobar y modificar
directamente en Aladin One o utilizando
LogTRAK y un PC.

3.3.1 Comprobacion del
funcionamiento

Para comprobar la pantalla, encienda
Aladin  One manteniendo pulsado el
botén izquierdo. ¢Estan activados todos
los elementos de la pantalla? No utilice
Aladin One si la pantalla no muestra
todos los elementos. (Si enciende Aladin
One con el botén derecho, la pantalla de
comprobacioén no aparecerd).

A iADVERTENCIA!

Compruebe siempre la carga de la pila antes
de cada inmersion. Vea el capitulo: Sistema y
funcionamiento, seccion: Comprobacion de la
pila.

3.3.2 Ajuste de la mezcla gaseosa
y la ppO, max
Para configurar la mezcla gaseosa, Aladin
One debe estar en la pantalla de inmersion
(mostrando la hora, la temperatura y el
porcentaje de gas):
1. Mantenga pulsado el botén derecho
para acceder a la pantalla GAS y,
a continuacion, vuelva a mantener
pulsado el botdn derecho para acceder
al menu GAS 1 O,

2. Confirme que desea cambiar la fraccion
de oxigeno del gas 1 manteniendo
pulsado el botdn derecho.

3. Pulsando el botén izquierdo o derecho
puede cambiar la fraccién de oxigeno
en incrementos del 1 %. Aladin One
mostrara la fraccion de oxigeno actual,
el limite de presion parcial maxima
(PPO, max) y la MOD.

4. Confirme el porcentaje seleccionado
manteniendo pulsado el botén derecho.

5. A continuacion, pulsando el botén
izquierdo o derecho puede cambiar la
ppO, max para la fraccién de oxigeno
escogida, hasta un minimo de 1,0 bar.
Aladin One mostrara ahora la MOD
correspondiente para la nueva ppO, max.

6. Confirme el ajuste de ppO, max
manteniendo pulsado el botén derecho.

@ NOTA: Si no confirma el ajuste
manteniendo pulsado el botén derecho,
la pantalla desaparecera después de 3
minutos y los datos que haya introducido
no serdn aceptados. El restablecimiento
automatico de la mezcla de O,% a 21 %
se puede definir entre 1y 48 horas o
como “no reset” (sin restablecimiento),
que es el valor predeterminado.

A iADVERTENCIA!

Antes de cada inmersion y después de cambiar
la botella, asegtirese de que todos los ajustes
de la mezcla gaseosa se correspondan con
la mezcla que se esta utilizando. Un ajuste
incorrecto provocara que Aladin One no calcule
la inmersion correctamente. Si la fraccion
de oxigeno se define demasiado baja, podria
sufrir una intoxicacion de oxigeno sin previa
advertencia. Si el valor se define demasiado alto,
podria sufrir la enfermedad de descompresion.
Las imprecisiones en los calculos se arrastran
durante las inmersiones sucesivas.

3.4 Funciones durante la
inmersion
3.4.1 Pantallas alternativas

Pulsando el boton derecho durante la
inmersion, puede desplazarse entre las
distintas pantallas (Profundidad max. >
Temperatura > Tiempo, Temperatura).
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Coémo regresar a la primera pantalla:

® Desplazandose entre las pantallas
utilizando el botén derecho.

e Sin realizar ninguna accion, después
de 5 segundos la pantalla regresa
automaticamente a la pantalla original.

34.2 Tiempo de inmersion

DEPTH TIME

®
NO STO
L I | IE I:I =.I I.
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El tiempo que se ha permanecido por
debajo de una profundidad de 0,8 m se
muestra como tiempo de inmersién en
minutos. El tiempo que se ha permanecido
por encima de 0,8 m solo se contabiliza
como tiempo de inmersion si vuelve a
descender por debajo de 0,8 m antes de
5 minutos.

Mientras el tiempo de inmersion esté
transcurriendo, los dos puntos situados
a la derecha de las cifras parpadean en
intervalos de 1 segundo.

El tiempo méximo mostrado es de 199
minutos. si una inmersion dura mas de 199
minutos, la pantalla del tiempo de inmersion
volvera a comenzar desde O minutos.

@& NOTA: Alarma de mitad de tiempo
(alarma de regreso): Si ha transcurrido
la mitad del tiempo maximo de
inmersion definido, se emitira una

sefial sonora y el simbolo
parpadeara durante 1 minuto.
Cuando el tiempo de inmersion
definido haya transcurrido se emitira
una alarma sonora y el tiempo de
inmersion comenzara a parpadear.

3.4.3 Profundidad actual/Mezcla

de 0,%

La profundidad actual se muestra en
incrementos de 10 cm en el sistema
métrico y en incrementos de 1 ft en el
sistema imperial.

Profundidad
actual

/] Meza ce
oxigeno

A una profundidad de inmersion de menos de
0,8 m/3 ft, la pantalla muestra “———".

] ] | ] ]
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| ] " N |

HH - "

n n HEE N
3.4.4 Profundidad maxima/

Temperatura

Profundidad CNS0,%

méxima

La profundidad méxima solo se muestra
si supera la profundidad actual en mas
de 1 m (funcién de indicador méaximo). En
ausencia de la profundidad maxima, Aladin
One muestra la temperatura.

La mezcla de O,% se muestra siempre
que el CNS O,% sea inferior al 50 %. Por
encima del 50 % se muestra el CNS 0O,%.
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3.4.5 Profundidad maxima definida

alcanzada

DE‘I’TH / TIME

i:
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NO STOP.
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A\ iADVERTENCIA!

Si se ha alcanzado la profundidad méxima
definida (valor predeterminado: 40 m) y la
alarma de profundidad estd activada, el
tono de la alarma sonara y la pantalla de la
profundidad parpadeara. Ascienda hasta que
la profundidad deje de parpadear.

3.4.6

Velocidad de ascenso

Indicador
de ascenso
demasiado

rapido

u
|} N
L Velocidad de
HEE NEEN N EEN

ascenso

La velocidad de ascenso Optima varia
dependiendo de la profundidad entre 7 y 20
m/min (23 y 67 ft/min). Se muestra como
un porcentaje de la velocidad de ascenso
variable de referencia. Si la velocidad de
ascenso es superior al 100 % del valor
definido, aparecera una flecha negra vertical
con la indicacion "SLOW" (Despacio). Si la
velocidad de ascenso supera el 140 %, la
flecha comenzara a parpadear.

Aladin One ofrece una alarma sonora si
la velocidad de ascenso es del 110 % o
superior. Laintensidad de laalarmaaumenta
de forma directamente proporcional a la
medida en que se sobrepasa la velocidad
de ascenso indicada.

A ;ADVERTENCIA!

ijLa velocidad de ascenso indicada se debe
respetar en todo momento! Sobrepasar la
velocidad de ascenso indicada puede llevar a la
formacion de microburbujas en la circulacion
arterial, lo que puede provocar lesiones graves 0
incluso la muerte por enfermedad descompresiva.

e En caso de ascenso indebido, es
posible que Aladin One solicite una
parada de descompresion, incluso
dentro de la fase sin paradas, para
evitar la formacién de microburbujas.
La duracién de la descompresion necesaria
para impedir la formacién de microburbujas
puede aumentar masivamente si se supera
la velocidad de ascenso.
Desde grandes profundidades, un
ascenso lento podria provocar un
aumento de la saturacion de los tejidos
y la ampliacién tanto de la duracion de
la descompresién como del tiempo total
de ascenso. Cerca de la superficie, un
ascenso lento podria reducir la duracién
de la descompresion.
e | a pantalla de la velocidad de ascenso
tiene prioridad sobre “CNSO,”.
Las velocidades de ascenso excesivas durante
periodos prolongados quedan registradas
en el diario de inmersiones. Las siguientes
velocidades de ascenso corresponden al valor
del 100 % en Aladin One.

PROFUNDIDAD VELOCIDAD DE
ASCENSO
m ft m/min ft/min
0 0 7 23
6 20 8 26
12 40 9 29
18 60 10 33
23 75 11 36
27 88 13 43
31 101 15 49
35 115 17 56
39 128 18 59
44 144 19 62
50 164 20 66
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3.4.7

Presion parcial de oxigeno
(ppO, max)/Profundidad
maxima operativa (MOD)

La presion parcial de oxigeno maxima
ppO, max (valor predeterminado 1,4 bar)
determina la profundidad maxima operativa
(MOD). Las inmersiones por debajo de la
MOD le exponen a presiones parciales de
oxigeno superiores al nivel maximo definido.

La ppO, max y, en consecuencia, la MOD
se pueden reducir manualmente al ajustar
el gas. Vea el capitulo: Ajustes, seccion:
Menu gas.

A ;ADVERTENCIA!

La MOD es una funcion de la pp0, max y de la
mezcla utilizada. Si, durante la inmersion, se
alcanza o sobrepasa la MOD, Aladin One envia
un mensaje de atencion sonoro y la MOD se
muestra (parpadeando) en el angulo inferior
izquierdo. Si esto sucede, ascienda a una
profundidad inferior a la MOD mostrada parra
reducir el peligro de intoxicacion de oxigeno.

A ;ADVERTENCIA!

La MOD no se debe sobrepasar. Si ignora esta
advertencia, podria sufrir una intoxicacion de
oxigeno.

34.8

Toxicidad de oxigeno (CNS 0,%)

Aladin One calcula la toxicidad de oxigeno
basandose en la profundidad, el tiempo
y la mezcla gaseosa, y muestra el valor
resultante en el angulo inferior derecho
cuando es superior al 50 %. La toxicidad
se expresa en incrementos del 1 % de un
valor maximo tolerado (reloj de O,).

El simbolo “CNS O,” se muestra junto con
el porcentaje.

~ | 7~ ' ®
—[EEEENG STOP
;e | il= [ [}

A\ {ADVERTENCIA!

Si la toxicidad de oxigeno alcanza el 75 %, se
emitira una sefial de aviso sonora. El simbolo
“CNS 0,%” parpadeara.

Ascienda a una profundidad menor para
reducir la carga de oxigeno y considere
finalizar la inmersion.
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A ;ADVERTENCIA!

Cuando la toxicidad de oxigeno alcanza el 100 %,
se emite una alarma sonora cada 4 segundos.
“CNS 0,” y el valor del porcentaje parpadean,
indicando el peligro de toxicidad de oxigeno. Inicie
el procedimiento para interrumpir la inmersion.

& NOTA:

e Durante un ascenso y si el valor del
CNS 0O,% no aumenta (debido a una
presion parcial de oxigeno inferior), la
advertencia sonora queda suprimida.

e Durante el ascenso, la pantalla de la
toxicidad de oxigeno es sustituida por
la velocidad de ascenso. Si se detiene
el ascenso, la pantalla regresa a la
indicacion del valor de CNS.

e Aladin One muestra los valores de
CNS 0,% que superen el 199 % con
199 %.

e Aladin One muestra los valores de
CNS 0O,% por encima del 50 %.

3.4.9

Informacion de
descompresion:

Si no es necesaria ninguna parada de
descompresion, se muestran NO STOP y
el tiempo sin paradas (minutos).

Tiempo sin
paradas

& NOTA:
® [ a pantalla sin paradas “99:” significa
que queda un tiempo restante de 99
minutes 0 mas.
e £l tiempo sin paradas se ve influido
por la temperatura del agua.

A ;ADVERTENCIA!

Si el tiempo sin paradas cae por debajo de
los 3 minutos, se activa una sefial de atencion
sonora y el valor sin paradas comienza a
parpadear. Si el tiempo sin paradas es inferior
a 1 minuto, la pantalla sin paradas muestra el

valor intermitente “0”.

Para evitar una inmersion fuera de la curva de
seguridad, ascienda lentamente hasta que el
tiempo sin paradas sea de 5 minutos 0 mas.

A ;ADVERTENCIA!

Las inmersiones fuera de la curva de seguridad
requieren formacion avanzada impartida por
un centro reconocido. No intente realizar una
inmersion fuera de la curva de seguridad sin
haber recibido la formacién adecuada en un
centro reconocido.

3.4.10 Valores de descompresion

Duracién de la
parada

Obligacién de Profundidad
oresio de presio

Al entrar en la fase se descompresion, “NO
STOP” desaparece, aparece el simbolo
“DECO” y se emite un pitido de atencion.
La flecha “STOP” aparece junto al simbolo
“DECQO” cuando el buceador se encuentra
en el intervalo de descompresion (1,5 m
por debajo de la parada).

Se muestra la etapa de descompresion
mas profunda en metros/pies y la duracion
de la parada de descompresion de la etapa
mostrada aparece en minutos. La pantalla
“7: 3 m” significa que se debe realizar una
parada de descompresion de 7 minutos a
una profundidad de 3 m/10 ft.
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Cuando se haya completado una
parada de descompresién, se mostrara
la siguiente parada de descompresion
(menos profunda).

Una vez realizadas todas las paradas de
descompresion, el simbolo “DECO STOP”
desaparece y vuelva a aparecer el simbolo
“NO STOP” junto con el tiempo sin paradas.
Las profundidades de paradas de
descompresion superiores a los 27 m/90 ft

se muestran como “ ——:—-".

Alarma de descompresion ignorada

A ;ADVERTENCIA!

La alarma de descompresion se activa si se ignora
la parada de descompresion. La flecha “DECO
STOP”, la duracion de la parada de descompresion
y la profundidad de la parada de descompresion
comienzan a parpadear y se emite una alarma
sonora. Debido a la formacion de microburbujas,
la descompresion puede aumentar de forma
masiva si se ignora una parada de descompresion.
iDescienda hasta la profundidad de la parada de
descompresion indicada inmediatamente!

Cuando se alcanza la superficie durante
la alarma de descompresion, la flecha
“DECO STOP”, la duraciéon de la parada de
descompresion y la profundidad de la parada
de descompresion siguen parpadeando
para sefalar el riesgo de accidente de
descompresion. El modo SOS se activa 3
minutos después de iniciar la inmersion si
no se realiza ninguna accién correctiva. Si la
duracién total (acumulativa) de la alarma de
descompresion es superior a un minuto, se
introducira en el diario de inmersiones.

3.4.11

Tiempo total de ascenso

Tiempo total de
ascenso

En cuanto haya paradas de descompresion
necesarias, Aladin One mostrara el tiempo
total de ascenso. Esto incluye el tiempo de
ascenso desde la profundidad actual hasta
la superficie y todas las obligaciones de las
paradas de descompresion.

&= NOTA: El tiempo total de ascenso se
calcula baséndose en la velocidad
de ascenso indicada. El tiempo total
de ascenso puede estar sujeto a
cambios si la velocidad de ascenso
no es la ideal (100 %). Si el tiempo de
ascenso es superior a 99 minutos, se

”

mostrara como “—-".

A\ ;ADVERTENCIA!

En todas las inmersiones con Aladin One,
realice una parada de seguridad durante al
menos 3 minutos a 5 m/15 ft.

3.4.12 Temporizador de parada de
seguridad

=
Tiempo de parada de seguridad (minutos,

Iconos de parada de
seguridad segundos)

El temporizador de parada de seguridad
muestra el tiempo que un buceador debe
pasar en la profundidad de la parada
de seguridad al final de la inmersion. El
temporizador comienza automaticamente
cuando la profundidad es inferior a 5
m/15ft y cuenta atras desde 3 minutos
(predeterminado) hasta cero. Se puede
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reiniciar manualmente tantas veces como
se desee. La duracion del temporizador se
puede definir entre 1 y 5 minutos.

El temporizador de parada de seguridad
se activara en las siguientes condiciones:
profundidad <5 m; pantalla sin paradas
de 99 min; el tiempo de la parada se
selecciona (1-5 min) en el menu del modo
SCUBA.

Puede activar el temporizador de parada
de seguridad pulsando el botéon izquierdo.
El temporizador comenzara la cuenta atras.
Si vuelve a pulsar, el temporizador volvera a
comenzar desde el valor entero.

El temporizador de parada de seguridad se
apagara automaticamente si la profundidad
supera los 6,5 m/21 ft o si la fase sin
paradas es inferior a 99 minutos.

3.5 Funciones después de la
inmersion

3.5.1 Fin de la inmersion
DEPTH TIME
L ]
- e
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Tras alcanzar la superficie (< 0,8 m/3 ft),
Aladin One permanece en el modo de
inmersion durante 5 minutos. Este retraso
permite salir a la superficie para realizar una
breve orientacion.

El tiempo de desaturacion, el tiempo de
prohibicién de vuelo, la advertencia de
prohibicién de inmersién (si procede), la
clase de altitud actual y la clase de altitud
prohibida se muestran durante 3 minutos,
transcurridos los cuales se apaga el
ordenador. A continuacion, se mostrara la
hora durante 3 minutos, transcurridos los
cuales se apagara el ordenador.

A ;ADVERTENCIA!

Para los calculos de desaturacion y el tiempo de
prohibicion de vuelo, se asume que el buceador
respira aire cuando esta en la superficie.

352 Tiempo de desaturacion, tiempo de
prohibicion de vuelo y advertencia
de prohibicion de inmersion

Advertencia  Icono de prohibicion

Tiempo de

Ascenso hasta la N
prohibicion de vuelo

altitud 2 prohibido e welo

no-dive

Tiempo de
desaturacion

5 minutos después de una inmersion, Aladin
One muestra el tiempo de desaturacion, el
tiempo de prohibicion de vuelo, la advertencia
de prohibicion de inmersion (si procede),
la clase de altitud actual y la clase de altitud
prohibida; vea el capitulo: Bucear con Aladin
One, seccion: Altitud prohibida

El tiempo de prohibicion de vuelo es el
tiempo en horas que deberia transcurrir
antes de vigjar en avion. Se muestra hasta
que el valor llegue a O horas.

A ;ADVERTENCIA!

Viajar en avién mientras Aladin One muestra
el icono de prohibicién de vuelo “do not fly”
puede provocar lesiones graves e incluso la
muerte por enfermedad descompresiva.

A ;ADVERTENCIA!

Si la advertencia de prohibicion de inmersion
"no-dive" esta visible durante el intervalo de
superficie, no deberia realizar otra inmersion.

Para comprobar el intervalo de superficie
transcurrido y la toxicidad de oxigeno,
mantenga pulsado el boton derecho.

Intervalo de superficie

Toxicidad de oxigeno
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El tiempo de desaturacién queda
determinado por la toxicidad de oxigeno,
la saturacion de nitrégeno o la regresion
de microburbujas, dependiendo de cual
requiera el mayor tiempo.

Advertencia no-dive

Si Aladin One detecta una situacion de
riesgo mayor (por la posible acumulacion
de microburbujas de inmersiones anteriores
o por un nivel de CNS O, superior al 40 %),
el simbolo de prohibicion de inmersion
aparecera en la pantalla.

La duracion de la advertencia de
prohibicion de inmersion esta visible en
el menu del planificador de inmersiones.
Aladin One recomienda que éste sea el
intervalo minimo de superficie para reducir

el nimero de microburbujas y/o reducir el
nivel de CNS O, por debajo del 40 %.

@& NOTA: No debe realizar ninguna
inmersion hasta que la advertencia
'no-dive" (Prohibicion de inmersion)
desaparezcadelapantalladelordenador.
Si la advertencia ha sido activada por
la acumulacion de microburbujas (y
no por un nivel de CNS O, superior al
40 %) y realiza una inmersion, tendra
tiempos sin parada mds cortos o
tiempos de descompresion mas largos.
Ademas, la duracion de la advertencia
por prohibicion de inmersion puede
aumentar considerablemente al final de
la inmersion.

3.6 Inmersiones en lagos de montana

3.6.1 Clases de altitud

Aladin One mide la presion atmosférica cada 60 segundos aunque la pantalla esté apagada. Si
el ordenador detecta un aumento suficiente de la altitud, se enciende automaticamente e indica
la nueva clase de altitud (1-4) y el tiempo de desaturacion. El tiempo de desaturacion indicado en
este momento hace referencia al tiempo de adaptacion a esta altitud. Si la inmersion comienza
dentro de este tiempo de adaptacion, Aladin One la trata como una inmersién sucesiva, ya que el
cuerpo esta liberando gases.

La altitud se divide en 5 clases que se ven influenciadas por la presién barométrica. Por eso las
clases de altitud definidas se solapan en sus extremos. Si se llega a un lago de montafia, la clase de
altitud se indicara en la superficie (pantalla de la hora), en el diario de inmersiones y en el planificador
de inmersiones con el icono de una montafa y la clase de altitud actual. La altitud desde el nivel del
mar hasta aproximadamente 1000 m no se indica. En el siguiente diagrama, puede ver el desglose
aproximado de las clases de altitud:

Clase de altitud Elevacion  Punto de cambio  Modo ordenador
barométrico de buceo
4000 m 610 mbar GAUGE
ca4 13120 ft 885psi (datos sin paradas)
3000 m 725 mbar SCUBA
3 S840t 10.51 psi
2000m 815 mbar SCUBA
c2 6560 ft 11.82 psi
1000 m Q05 mbar “SCUBA
a1 3280 ft 13.13 psi
o %T: SCUBA

362 Altitud prohibida A jADVERTENCIA!
n \I En la superficie, Aladin One muestra la altitud
AU‘} que no puede alcanzar mediante un nimero

N de clase de altitud intermitentes. Se mostrara
la prohibicién de ascenso junto con la clase de

Ascenso la clase de altitud 3 y 4 prohibida. altitud actual.

Altitud méxima permitida: 2650 m/8694 ft
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Ejemplo:

. ;.\lj,

/|\

Se encuentra a 1200 m/3937 ft (clase de
altitud 1) y solo puede ascender hasta
la clase 2 (2650 m/8694 ft). No puede
ascender hasta las clases de altitud 3 ni 4.

A ADVERTENCIA!

Si se detecta un ascenso a una altitud
prohibida, se emite una alarma sonora durante
1 minuto. Descienda a una altitud inferior.

36.3 Inmersiones fuera de la curva de
seguridad en lagos de montana

Para garantizar una éptima descompresion
incluso en altitudes elevadas, la parada de
descompresion de 3 m se divide en una
parada de 4 my otra parada de 2 m, en las
clases de altitud 1, 2 y 3. Las profundidades
de las paradas de descompresion indicadas
son, en secuencia (2 m/7 ft, 4 m/13 ft, 6
m/20 ft, 9 m/30 ft...).

Si la presidon atmosférica es inferior a
620 mbar (altitud superior a 4.100 m
sobre el nivel del mar), no se calcularan ni
mostraran datos de descompresiéon (modo
profundimetro automatico). Ademas, el
planificador de inmersiones ya no estara

disponible.
4. FUNCIONES EN LA
SUPERFICIE
4.1 Brdjula
m LEFT
RIGHT: BEARING
DECLINATION
TIMEOUT
CALIBRATION }w‘g’) M
| e
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Para utilizar la brdjula:

¢ Desde la pantalla de la hora, pulse

el botén izquierdo o derecho para
acceder a la pantalla de la brdjula y,

a continuacion, mantenga pulsado el
botén derecho.

De esta forma se activa la funcion de
la brdjula. Ahora aparecera el mensaje
BEARING (Rumbo) en la pantalla de
matriz, debajo del rumbo actual, que se
muestra en grados.

Si vuelve a mantener pulsado el boton
derecho, se mostrara la direccion del
rumbo (12 en punto en la pantalla)
indicado por un simbolo “A” en la
pantalla de matriz bajo el rumbo actual,
que se muestra en grados.

DEPTH




@& NOTA: Durante una inmersion, el
rumbo de la brdjula se muestra como
una rosa de los vientos en la pantalla de
matriz con las direcciones principales
N (Norte), E (Este), S (Sur), W (Oeste).

4.1.2

Ajuste de la declinacion

Las brdjulas apuntan hacia el Polo Norte de

la Tierra. Las diferencias entre el Polo Norte

geografico y magnético se corrigen con

un ajuste de la declinacion. La declinacion

depende de su ubicacion actual en le Tierra.

Para ajustar la declinacion:

® Desde la pantalla de la hora, pulse el
botdn izquierdo o derecho para acceder a
la pantalla de la brdjula y, a continuacion,
mantenga pulsado el botdon derecho.

® Pulse el boton derecho una vez para
acceder a la pantalla de ajuste de la
declinacion y, a continuacion, mantenga
pulsado el botén derecho.

® Pulse el botdn izquierdo o derecho para
seleccionar el grado de declinacion
para su zona geografica (entre -90 y
90 grados) y confirme su seleccion
manteniendo pulsado el botdn derecho.

* Mantenga pulsados los botones
izquierdo y derecho a la vez para
regresar a la pantalla de la hora.

Ajuste del tiempo de espera

4.1.3

El tiempo de espera de la brjula es la cantidad
de tiempo durante el que se muestra la brijula
cuando es activada durante la inmersion.

Para ajustar el tiempo de espera de la
brujula:

e Desde la pantalla de la hora, pulse el
botdn izquierdo o derecho para acceder a
la pantalla de la brujula y, a continuacion,
mantenga pulsado el botén derecho.
Pulse el botén derecho dos veces para
acceder a la pantalla de ajuste del
tiempo de espera y, a continuacion,
mantenga pulsado el botdn derecho.
Pulse el botén izquierdo o derecho para
seleccionar el tiempo que desea que

se muestre la pantalla de la brujula.
Puede elegir entre 5, 10, 15, 30 y 60
segundos, o "push on/push off" (pulsar
para encender y apagar).

Confirme su seleccion manteniendo
pulsado el botén derecho.

Mantenga pulsados los botones
izquierdo y derecho a la vez para
regresar a la pantalla de la hora.

4.1.4

Recalibracion de la brujula

& NOTA: Antes de utilizar la brdjula, debe
calibrarla para su ubicacion geogréfica.
(La brdjula también se debe recalibrar
cada vez que se sustituye la pila o
cuando se vigja a otro lugar en el que
la fuerza del campo magnético de la
Tierra es distinta).

Para calibrar o recalibrar la brdjula:

¢ Desde la pantalla de la hora, pulse el
botdn izquierdo o derecho para acceder a
la pantalla de la brdjula y, a continuacion,
mantenga pulsado el boton derecho.

e Pulse el botdn derecho 3 veces para
acceder a la pantalla de calibracion vy,
a continuacion, mantenga pulsado el
botén derecho.
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e Coloque Aladin One con la pantalla
hacia arriba. Mantenga pulsado el botén
derecho.

& NOTA: Los mejores resultados se
obtienen girando el Aladin One con
precision sobre un plano (horizontal).

e Gire Aladin One al menos 360°
horizontalmente. Mantenga pulsado el
botodn derecho.

& NOTA: Los mejores resultados se
obtienen girando el Aladin One
lentamente.

e Coloque Aladin One con la pantalla
de lado. Mantenga pulsado el botén
derecho.

e Gire Aladin One al menos 360°
horizontalmente. Mantenga pulsado el
botén derecho.

e | a calibracion de la brujula ha finalizado.

* Mantenga pulsados los botones
izquierdo y derecho a la vez para
regresar a la pantalla de la hora.

4.2 PLANIFICADOR DE

INMERSIONES
PLANNER il
RIGHT(long)
RIGHT “

SET INTERVAL

RIGHT(long) l

Add Depth

RIGHT(long) ¥
Add Time
e ——

Aladin  One estd equipado con un
planificador de inmersiones que permite
planificar inmersiones sin paradas e
inmersiones de descompresion. Se incluyen
los siguientes elementos como base para
la planificacion de las inmersiones:
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e Fraccion seleccionada de oxigeno y MOD.

* Tipo de agua seleccionado.

® Temperatura del agua de la inmersion
mas reciente.

® Clase de altitud (si existe).

e Estado de saturacion en el momento de
seleccionar el planificador.

® Se presume una carga de trabajo normal
para el buceador y el cumplimiento de las
velocidades de ascenso recomendadas.

4.2.1 Planificacion de una
inmersion sin paradas

Para seleccionar el planificador de

inmersiones, Aladin One debe estar en la

pantalla de la hora.

® Pulse el botén izquierdo o derecho

hasta que aparezca el simbolo del

planificador de inmersiones. Acceda

al planificador de inmersiones

manteniendo pulsado el botdn derecho.

Si queda desaturacion (DESAT) antes

de seleccionar el planificador de

inmersiones, se mostrara la ventana
para introducir el intervalo de tiempo.

Este intervalo de superficie, programado

entre el momento actual y el inicio de la

inmersién planificada, se puede cambiar
en incrementos de 15 minutos pulsando
el botén izquierdo o derecho.

e Aladin One muestra el valor de
CNSO,% vy la clase de altitud al que no
podré ascender al final del intervalo de
superficie seleccionado.

L]

e Si se ha mostrado la advertencia de
prohibicién de inmersion y su duracion,
Aladin One propone este tiempo,
redondeado hasta los siguientes 15
minutos, como intervalo de superficie. Si se
acorta el intervalo propuesto, aparecera la
advertencia de prohibicién de inmersién®.

Confirme el intervalo mostrado (si procede)
manteniendo pulsado el botdon derecho.

Si no queda desaturacion, al mantener
pulsado el boton derecho desde la
pantalla del PLANIFICADOR, accedera
directamente a la planificacion de la
profundidad y del tiempo sin paradas.
Pulsando jel boton izquierdo o derecho,
puede seleccionar la profundidad

y €l tiempo sin paradas para dicha
profundidad.

Las profundidades mayores a la MOD
para el gas seleccionado (mezcla de O,)
no se muestran.
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@& NOTA: La advertencia de prohibicion
de inmersion y su duracion se
muestran si Aladin One detecta
un aumento del riesgo debido a la
acumulacion de microburbujas.

* Para mas informacion y consideraciones
de seguridad sobre la advertencia de
prohibicién de inmersion, vea el capitulo:
Bucear con Aladin One, seccion:
Tiempo de desaturacion, tiempo de
prohibiciéon de vuelo y advertencia de
prohibiciéon de inmersion.

4.2.2 Planificacion de una
inmersion fuera de la curva

de seguridad

. Active el planificador de inmersiones.
2. Ajuste la profundidad deseada
pulsando el botén izquierdo o derecho
y confirme su selecciéon manteniendo
pulsado el botdn derecho. Aladin One
muestra el tiempo de fondo (tiempo sin
paradas + 1 minuto) y la informacién
de descompresion adecuada o
los datos de las paradas de nivel
respectivamente.
3. “Add” (Agregar) le pide que defina el
tiempo de fondo. Esto se lleva a cabo
pulsando el botén izquierdo o derecho.
Aladin One calcula la informacion de
descompresion para este tiempo de
fondo definido.

-

Los valores de CNSO,% superiores al
199% se mostraran como 199%.

Si el tiempo de ascenso es superior a 99
minutos, se mostrara como “ —-".

Si la profundidad de la paradas de
descompresion es superior a 27 m/90 ft,
se mostrara como “ ——: —-".
CNS O, igual o mayor al 75%: El simbolo
CNS 0O,% comienza a parpadear.

CNS O, igual o mayor al 100%: El simbolo
CNS O,% y el valor CNS O,% parpadean.

4.2.3

”

Salida del planificador de
inmersiones

Puede salir del planificador de inmersiones
manteniendo pulsado el botén derecho en
el campo del tiempo. También saldra del
planificador de inmersiones después de 3
minutos sin realizar ninguna accion.
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4.3 DIARIO DE INMERSIONES

0GBOO LEFT(long)
ReTElOMLE oy RIGHT(long) J ] RIGHT
LEFT(long) A DIVE 1 R'G“T("’"i DIVE 1 M
more data
A LEFT
rRIGHT ¥
RIGHT(long)
DIVE 2 > DIMEZ =
more data
e |
RlGHTt
RIGHT(long) L
DIVE 3 '8) DIVE 3 B
more data
t LEFT
RIGHT
RIGHT(long) L
DIVE n '8) DIVE n |
more data
“ LEFT
rRiGHT Y
HISTORY
* LEFT
4.3.1 Registro
Quedan registradas en el diario de

inmersiones todas las inmersiones con
un tiempo de inmersion superior a los 2
minutos. Aladin One registra los perfiles de
aproximadamente 25 horas de inmersion.

Esta informacién se puede transferir a un
PC a través de la interfaz de Bluetooth y
LogTRAK. Todas las inmersiones de la
memoria se pueden mostrar directamente
en el ordenador de buceo.

4.3.2 Funcionamiento

L]
Desde la pantalla de la hora, puede
seleccionar el diario de inmersiones

pulsando el botdon izquierdo o derecho
hasta que aparezca el menu del diario de
inmersiones:

Para acceder al diario de inmersiones,
mantenga pulsado el botdn derecho.
Pulsando el botén izquierdo o derecho,
puede desplazarse entre las distintas
inmersiones almacenadas, que estan
numeradas como 1, 2, 3, etc., siendo la
mas reciente la nimero 1.

En la pagina 1 del diario se muestra la
informacién principal de cada inmersién
(profundidad méaxima, tiempo de
inmersién, fecha). En las paginas 2y 3
se muestra mas informacion sobre la
inmersion.

Desde la pagina 1, puede acceder a la
péagina 2 manteniendo pulsado el botén
derecho.
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e Desde la pagina 2, puede acceder a la
péagina 3 pulsando el botén derecho.

e \Vuelva a pulsar el botén derecho para
regresar a la pagina 1.

4.3.2.1 Pagina 1

Profundidad

Tiempo de
maxima

[ inmersion

TIME

Ndmero de inmersion Fecha de la inmersion Mezcla de O,

4.3.2.2 Pagina2

Nivel de altitud de la inmersion (si es >1)  NUmero de inmersion sucesiva

9

CNS tras la inmersién

T
Temperatura minima

Fecha y hora
de inicio

4.3.2.3 Pagina 3

Si se inicia una inmersion dentro del tiempo
de adaptaciéon (después de un cambio
de altitud), el tiempo de adaptacién se
mostrara en lugar del intervalo de superficie.

Intervalo de superficie

-

Mas informacion posible sobre lainmersion:
Ascenso demasiado rapido* (pagina 1).
STOP DECO Parada de descompresion
ignorada* (pagina 1).

Inmersiones en el modo SOS (modo
profundimetro) (pagina 3).

Clase de altitud (pagina 2).

DESAT La desaturacion se restablecié
antes de la inmersion (en el menu USER)
(pagina 1, 2)

El factor de calidad de la pila ha sido de
3 barras o menos durante la inmersién
(pagina 1, 2, 3).

AVG Profundidad
profundimetro) (pagina 3).
Advertencia de prohibicion de inmersién
después de la inmersion (pagina 1).
*Alarmas durante la inmersion.

Pulsando el botéon derecho, regresara a
la lista de inmersiones (pantalla del primer
nivel dentro del diario de inmersiones).
Desde aqui, puede avanzar hasta la
siguiente inmersion de su interés pulsando
el boton derecho y, manteniendo pulsado
a continuacion el botén derecho, podra
obtener mas informacion sobre esa
inmersion, etc.

media (modo

4.3.2.4 Informacion estadistica
(HISTORY)

La pagina del historial se encuentra entre el
Ultimo y el primer registro de la lista ciclica
de inmersiones.

Inmersion mas profunda

Namero de
inmersiones

C

Inmersion mas larga

Salida del diario de inmersiones

Puede salir del diario de inmersiones
manteniendo pulsado el botdn izquierdo.
El diario de inmersiones también se cierra
automaticamente después de 3 minutos
sin realizar ninguna accion.
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5. AJUSTES

5.1 Menu Inmersion

LEFT
BIE - RIGHT(long) v
RIGHT(long) L
R GAS = GAS 1 -
A  —
RIGHT ¥
RIGHT(long)
SCUBA ——» DEPTHALARM |

A= |

RIGHT ¥

RIGHT(long) |
USER —> UNITS M

Con el menu de inmersion o con LogTRAK
puede configurar los siguientes elementos:

Intervalo de ajustes; Ajuste

predeterminado

® Alarma de profundidad: 5-100m/20-
330ft, on/off; 40m/130ft, off.

® Alarma de tiempo de inmersion:

33:53.1_‘}

5-195min, on/off; 60min, off. " = o= = 0,
e Duracién de la parada de seguridad: - " E - '.' 'E %
1-5min; 3min. ' " -
e Presion parcial maxima de oxigeno
(PPO, max): 1.0 - 1.6bar; OFF; 1.4bar. Acceda al mend de inmersiones
* Limite de tiempo para restablecer la manteniendo pulsado el botén derecho.
mezcla de 0,% a aire: no reset/1-48hrs; Una vez haya accedido, puede desplazarse
no reset. por el menu pulsando el botédn izquierdo o
e Sistema de unidades: metric/imperial; derecho.
no hay valor predeterminado. 5.1.1 Mend gas

e Tipo de agua: on (salt water)/off (fresh
water); on (salt water).

* Sefales de atenciéon sonoras: on/off
(LogTRAK: selectivo); on.

RIGHT(long)

A
® Restablecimiento de la desaturacion: Hen
on/off; no reset. A T
Desde la pantalla de la hora, pulse el botén RIGHT Y

izquierdo o derecho hasta que se muestre

; I MIX RESET
la pantalla de inmersion:

En el menu del gas puede cambiar los
ajustes de la mezcla de Nitrox.
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scusarro

Ajuste del limite de tiempo para
restablecer la mezcla de 0,% a aire

1. Confirme que desea cambiar el
limite de tiempo del restablecimiento
manteniendo pulsado el botén derecho.
El ajuste actual comenzara a parpadear.

2. Cambie el limite de tiempo pulsando el
botdn izquierdo o derecho (1- 48 hrs o
no reset: “— - h”).

3. Confirme el valor seleccionado
manteniendo pulsado el botén derecho.

5.1.2 Menu Scuba

LEFT

SCUBA
RIGHT(long)
RIGHTA MAX DEPTH
ALARM
A LEFT
rRiGHT ¥
MAX DIVETIME
ALARM
“ LEFT
RIGHT ¥
SAFETY STOP
1. Confirme que desea cambiar el TIME
contenido del GAS 1 manteniendo A EFT
pulsado el botén derecho. RiGHT Y
El valor de Nitrox del gas (0,%) SALT/FRESH
comenzaré a parpadear. WATER
2. Pulse el botén izquierdo o derecho |

para aumentar/reducir el valor en
incrementos del 1 %.

3. Confirme el contenido manteniendo
pulsado el botén derecho.

Los valores de la ppO,.

4. Cambie el valor de la ppO, en
incrementos de 0,05 bar pulsando el
botén derecho.

5. Confirme el valor manteniendo pulsado
el botén derecho.

Ajuste del tiempo de restablecimiento
de Nitrox

En el menu Scuba puede cambiar distintas
alarmas y ajustes para la inmersion.
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la alarma de

N
II=III

|
I

1. Confirme que desea cambiar la alarma
de profundidad, activarla o desactivarla,
manteniendo pulsado el botén derecho.
“On” u “Off” comenzaran a parpadear.
“On” indica “activado”, “Off” indica
“desactivado”.

2. Pulse el botén izquierdo o derecho para
cambiar entre “On” y “Off”.

3. Confirme el ajuste seleccionado
manteniendo pulsado el botén derecho.

La profundidad comenzara a parpadear.

4. Cambie alarma de profundidad en
incrementos de 1 m pulsando el botén
derecho.

5. Confirme los ajustes de la alarma de
profundidad manteniendo pulsado el
boton derecho.

Ajuste de la alarma de tiempo de
inmersion

1. Confirme que desea cambiar el
tiempo de la advertencia de tiempo de
inmersion, o activarla o desactivarla,
manteniendo pulsado el botén derecho.
“On” u “Off” comenzaran a parpadear.
“On” indica “activado”, “Off” indica
“desactivado”.

2. Cambie entre “On” u “Off” pulsando el
botén izquierdo o derecho.

3. Confirme el ajuste seleccionado
manteniendo pulsado el botén derecho.

El tiempo de la alarma comenzara a

parpadear.

Configuracion de
profundidad

4. Cambie el tiempo de la advertencia en
incrementos de 5 minutos pulsando el
botén derecho.

5. Confirme los ajustes de la advertencia
manteniendo pulsado el botén derecho.

Ajuste de la duracion de la parada de
seguridad

1. Confirme que desea cambiar la
duracion de la parada de seguridad
manteniendo pulsado el botén derecho.

La duracion u “Off” comenzaran a parpadear.

2. Cambie la duracién en incrementos
de 1 minuto o escoja “Off” (inactivo)
pulsando el botén izquierdo o derecho.

3. Confirme la duracion seleccionada
manteniendo pulsado el botén derecho.

Seleccion del tipo de agua

Como seleccionar el tipo de agua

1. Confirme que desea cambiar el tipo
de agua seleccionado manteniendo
pulsado el botén derecho.

“On” u “Off” comenzaran a parpadear.
“On” indica agua salada, mientras que
“Off” indica agua dulce.

2. Cambie entre “On” (agua salada) y
“Off” (agua dulce) pulsando el boton
izquierdo o derecho.

3. Confirme el tipo de agua manteniendo
pulsado el botén derecho.

@& NOTA: El tipo de agua afecta
a la  profundidad  mostrada.
Aproximadamente, una presion del
agua de 1 bar/14,5 psi corresponde
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a 10 m/33 ft de profundidad en agua
saladay a 10,3 m/34 ft de profundidad
en agua dulce.

5.1.3 Menu del usuario

LEFT

USER
RIGHT(long)

UNITS
LEFT
RIGHT
DESATURATION
RESET
|

Seleccion de las unidades

RIGHTA

1. Confirme que desea cambiar las unidades
manteniendo pulsado el botdn derecho.

“°C” 0 “°’F” comenzaran a parpadear.

2. Cambie entre “°C” y “°F” pulsando el
botén izquierdo o derecho.

3. Confirme la unidad seleccionada
manteniendo pulsado el botén derecho.

Los metros o los pies comenzaran a
parpadear.

4. Cambie entre metros o pies pulsando el
botén izquierdo o derecho.

5. Confirme la unidad seleccionada
manteniendo pulsado el botén derecho.

Restablecimiento de Ila saturacion
restante

A\ iADVERTENCIA!

e Lasinmersiones después de haber restablecido
la saturacion restante pueden llevarle a
situaciones potencialmente peligrosas que
podrian provocarle lesiones graves e incluso la
muerte. Después de restablecer la saturacion
restante, espere al menos 48 horas antes de la
siguiente inmersion.

Si realiza una inmersion después de
restablecer la saturacion restante, el
ordenador calculara mal su descompresion,
lo que podria conllevar lesiones graves e
incluso la muerte. Restablezca la saturacion
restante Gnicamente cuando sepa que nova a
bucear, viajar en avion o ascender a altitudes
superiores durante las siguientes 48 horas.
La desaturacion solo se debe restablecer por
motivos validos, como prestar el ordenador
a un compaiiero que no haya buceado en las
tltimas 48 horas 0 mas. Cuando el ordenador
tenga saturacion restante, debe asumir toda
la responsabilidad por las consecuencias de
restablecer la saturacion restante.

1. Confirme que desea restablecer la
saturacion mostrada manteniendo
pulsado el botdn derecho.

“On” comenzara a parpadear.

2. Cambie entre “On” u “Off” pulsando el
botdn izquierdo o derecho.

3. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botén derecho.

Si ha seleccionado “Off”, apareceran
“Code” y “000”.

4. Defina el primer digito pulsando el
botdn izquierdo o derecho. Confirme
manteniendo pulsado el botén derecho.

5. Repita el paso 4 para los 2 digitos
siguientes. Si introduce el codigo correcto,
la desaturacion se pondra a cero

(desat off). Codigo: 313.
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5.2 Menu del reloj Ajuste de 24 0 24
AM/PM
LEFT
pvaicH RIGHT(long) v Fecha
roHTA SET alarm clock Modo silencio on, on
YW advertencias,
alarmas, off
riGHT Y
e Comprobar estado
de la pila
“ LEFT
wienr¥ 1. Desde la pantalla de la hora, pulse el
botén izquierdo o derecho hasta que
TIME aparezca el mensaje "WATCH" (Reloj).
A EFT 2. Confirme que desea acceder al menu
o | del reloj manteniendo pulsado el botén
e derecho.
MR 3. Una vez haya accedido, puede
At LEFT desplazarse por el menu pulsando el
RIGHT Y botén izquierdo o derecho.
DATE 5.2.1 Ajuste de la hora del
‘t 38 despertador
RIGHT )
SOUND n
A LEFT u
RlGHT‘t ‘
BATTERY check
|

Con el ment del reloj o con LogTRAK
puede configurar los siguientes elementos:

Ajuste Intervalo Predeter-
minado

Despertador Off

Zona UTC -13/+14 h,

(Tiempo Universal | incrementos:

Coordinado) 15m

El tono del despertador solo funciona en la
superficie.

1.

3

Confirme que desea definir la hora de la
alarma manteniendo pulsado el boton
derecho.

“On” (Activada) u “Off” (Desactivada)
comenzaran a parpadear.

. Cambie entre “On” y “Off” pulsando el
botén izquierdo o derecho.

. Confirme el ajuste seleccionado

manteniendo pulsado el botén derecho.
LLas horas comenzaran a parpadear.

. Defina las horas pulsando el botén

izquierdo o derecho.

. Confirme el ajuste manteniendo pulsado

el botén derecho.
Los minutos comenzaran a parpadear.

. Defina los minutos pulsando el botén

izquierdo o derecho.

. Confirme el ajuste manteniendo pulsado

el boton derecho.
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Ajuste del cambio de hora UTC
(hora universal coordinada)

Este pardmetro le permite ajustar el reloj
rapidamente a una nueva zona horaria con
que se vea afectado el ajuste de la hora real.
1. Confirme que desea definir el cambio
de hora UTC manteniendo pulsado el
botén derecho.
Las horas comenzaran a parpadear.
2. Defina las horas pulsando el botén
izquierdo o derecho (-13/+14 h).
3. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botén derecho.
Los minutos comenzaran a parpadear.
4. Defina los minutos en incrementos de
15 minutos pulsando el botén izquierdo
0 derecho.
5. Confirme el ajuste seleccionado
manteniendo pulsado el botén derecho.

5.2.3

Ajuste de la hora

13:49.00

Puede ajustar Aladin One a su zona horaria
en este menu o utilizando el cambio de
hora UTC (vea arriba).

1. Confirme que desea ajustar la hora
manteniendo pulsado el botén derecho.
Las horas comenzaran a parpadear.

2. Defina las horas pulsando el botén
izquierdo o derecho.

3. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botdn derecho.

Los minutos comenzaran a parpadear.
4. Defina los minutos pulsando el botén
izquierdo o derecho.
5. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botén derecho.

524 Seleccion del ajuste de 24

horas o AM/PM

{,:I

1. Confirme que desea cambiar el ajuste
manteniendo pulsado el botén derecho.
“On” u “Off” comenzaran a parpadear.

2. Cambie entre “On” (AM/PM) y “Off”
(24h) pulsando el botén izquierdo o
derecho.

3. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el boton derecho.

El ajuste 24 h - AM/PM influye en la
visualizacion de la fecha (vea arriba).
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5.2.5 Ajuste de la fecha

Fecha: Dia/Mes/Afio (ajuste de 24h)

1. Confirme que desea ajustar la fecha
manteniendo pulsado el botén derecho.
El dia (0 mes) comenzara a parpadear.

2. Defina el dia (o el mes) pulsando el
botén izquierdo o derecho.

3. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botdn derecho.
El mes (o el dia) comenzaran a
parpadear.

4. Defina el mes (o el dia) pulsando el
botén izquierdo o derecho.

5. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botdn derecho.
El afo comenzara a parpadear.

6. Defina el ano pulsando el botén
izquierdo o derecho.

7. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botdn derecho.

5.2.6

Activacion y desactivacion
del sonido

A\ ;ADVERTENCIA!

Si desactiva el sonido, el sonido de la alarma
también quedara desactivado. No recibira
advertencias sonoras (alarmas y mensajes de
atencion). Sin advertencias sonoras, podria
exponerse a situaciones potencialmente
peligrosas que podrian conllevar lesiones
graves e incluso la muerte. Debe asumir toda
responsabilidad por desactivar el sonido.

1. Confirme que desea cambiar el ajuste
manteniendo pulsado el botén derecho.
“On”, “Off”, “Alr” o “Att” comenzaran a
parpadear.

El ajuste “On” tiene todos los tonos
sonoros activados, incluido el tono que
se emite al pulsar los botones.

El ajuste “Off” es el modo silencio, sin
ninguin tono, a excepcion del despertador.
El ajuste “Alr” tiene los tonos de las
alarmas activados.

El ajuste “Att” tiene los tonos de las
alarmas y de atencion activados.

2. Cambie entre los distintos ajustes
pulsando el botén izquierdo o derecho.

3. Confirme el ajuste manteniendo pulsado
el botén derecho.

Si ha seleccionado “Off”, apareceran
“Code” y “000”.

4. Defina el primer digito pulsando el
botén izquierdo o derecho. Confirme
manteniendo pulsado el botén derecho.

5. Repita el paso 4 para los 2 digitos
siguientes. Si introduce el codigo
correcto, el sonido quedara
desactivado. El cédigo es: 313
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@& NOTA: La desactivacion del sonido
con el ajuste "off" también se aplica a
las funciones de superficie (alarma de
altitud y cambio de clase de altitud).

527

Comprobacion del estado de
la pila

00000

En este menu se muestra el estado de la
pila. La presencia de 6 ceros indica que la
pila es nueva, mientras que la presencia de
menos ceros indica que la pila esta usada,
tal y como se muestra a continuacion:

--000

Para obtener mas informacion acerca
del estado de la pila, vea el capitulo:
Sistema y funcionamiento, seccion:
Comprobacion del estado de la pila.

6. CONEXION CON
WINDOWS/MAC Y
APLICACIONES

6.1 Introduccion a
SCUBAPRO LogTRAK

LogTRAK es el software que permite que
Aladin One establezca comunicacion con
ordenadores con Windows, ordenadores Mac,
dispositivos Android o dispositivos Apple.
Para sacar partido a estas funciones,
tendréa que establecer comunicaciéon entre
su PC/Mac y Aladin One mediante una
conexion Bluetooth.

LEFT

RIGHT(long) i

BLUETOOTH
READY
(activated)

BLUETOOTH

RIGHT“

HEN PAIREDY
PIN CODE:
XXXXXX
|

=

Para iniciar la comunicacion:
1. SisuPC/Mac tiene Bluetooth, activelo.
a. SisuPC/Mac no tiene Bluetooth
de baja energia (BLE), conecte la
mochila pertinente a su PC/Mac.
2. Inicie LogTRAK en su PC/Mac.
a. Seleccione el Bluetooth.
(Extras > Options > Download)
Seleccione la opcién Bluetooth.
3. Encienda Aladin One.
4. Pulse el botén derecho para acceder al
menu Bluetooth.

1. Mantenga pulsado el botén derecho
para activar el aviso de Bluetooth.
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2. Cuando su PC/Mac y Aladin One hayan
establecido conexién, Aladin One le
proporcionara un cédigo pin de 6 cifras.

3. Introduzca este codigo en su PC/Mac.
La conexion entre ambos dispositivos
esta lista.

@ Home Manage Bluetcoth devices

- .

@ o

Wit P iS SE9rring Tor and can De giscovensd by Blugtacin
devices.
Prirtters & scanners

ih

Aladin
) . Reacly to pair
Carnected devices

Enter the pascode far yau device

4 Bluetacth
0 Mause & touchnad
= Tying

@ fustcPlay

a use

Descarga de los perfiles de inmersion
Desde LogTRAK, seleccionando Dive ->
Download Dives, puede transferir el diario de
inmersiones de Aladin One a su PC/Mac.

Hay tres vistas principales, cada una de las
cuales muestra una parte especifica de su
registro de inmersiones:

Profile (Perfi), que muestra los datos
gréaficos de la inmersion.

MANUAL DEL USUARIO ALADIN ONE 37

CI—a e

n Lis Ak
BEB S B g B M S o 12952 R Gurn G, S o 34

Details (Detalles), detalles sobre la
inmersién en los que puede editar, por
ejemplo, la informacion del equipo y la
botella.

L e

=y
SEF

1§

L]

Location (Ubicacién), que muestra el lugar
de inmersién en un mapamundi.

Las fichas de seleccion de las vistas se
encuentran en la parte izquierda de la
ventana principal.

6.2 Cambiar advertencias y
ajustes de Aladin One y
leer Ia informacion del
ordenador

Seleccionando Extras -> Read Dive

Computer, puede habilitar/deshabilitar
advertencias que no se pueden habilitar ni




deshabilitar individualmente utilizando los
menus de la unidad Aladin One.

;o iy cmputer wetings

TSI froonssamen o

N5 02 reaches T4 Comgater Ix 00233541
o Etoreg Lo S20pn 2 ®

B el et

1 M Lot oot

B M Mo S10 i = 2w i
L0 o Szmp time = 2min ol 1237 min

4 Ensering deco wih M Level L1-L5 i s 1050 sbas

5 sarsing doce wih M Level L0 e P-Tome AR 0303004

R ()

Dives cownt H

Cancal [

Consulte las secciones sobre advertencias
y alarmas para obtener mas informacion
sobre las selecciones que puede modificar
en Aladin One.

También puede cambiar las unidades
mostradas entre métricas e imperiales.

Seleccione  Extras >  Options >
Measurement Units:
PR . SOURMROLgTRAK Options.
dowrdoad

Length (=)m [

Pressune (=) bar i

TEMpETaLg = c F

Veluma (=) hiter ch

Waight (= kg s

Background; (= Digha clatk

o] | Cace

7. CUIDADOS DE ALADIN
ONE

7.1 Informacion técnica

Altitud operativa:
con descompresion: desde el nivel del
mar hasta aproximadamente 4000 m/
13 300 ft.
Sin descompresion, por encima de aprox.
4.000 m: modo profundimetro automatico
(ilimitada).

Profundidad méaxima operativa:
120 m/394 ft; la resolucion es de
0,1 m hasta 99,9 m y de 1 m hasta
una profundidad mayor de 100 m. La
resolucion en pies es siempre de 1 ft. La
precision es del 2 % +0,3m/1 ft.

Intervalo del calculo de descompresion:
de 0,8 ma 120 m/3 ft a 394 ft

Presién ambiental maxima:
13bar/189psi

Reloj:
cuarzo; hora, fecha, tiempo de inmersién
hasta 199 minutos.

Concentracion de oxigeno:
Regulable entre 21 % y 50 %.

Temperatura operativa:
de-10°Ca+50°C /de 14 °F a 122 °F

Alimentacion:
Pila de litio CR2450

Duracién de la pila:
Aproximadamente 2 afos o 300
inmersiones, lo que suceda antes. La
duracion efectiva de la pila depende
del nimero de inmersiones por ano,
de la duraciéon de cada inmersién, de
la temperatura del agua y del uso de la
retroiluminacion.

7.2 Mantenimiento

La precision de la profundidad de su

Aladin One deberia ser comprobada cada

2 afos por un distribuidor autorizado

de SCUBAPRO. Aparte de esto, Aladin

One no precisa practicamente de ningln

mantenimiento. Todo lo que debe hacer

es enjuagarlo cuidadosamente con agua

corriente después de cada inmersion y

cambiar la pila cuando sea necesario.

Para evitar la apariciéon de problemas en

Aladin One, siga estas recomendaciones,

que le ayudaran a disfrutar de afnos de

funcionamiento sin averias:

e No deje caer ni sacuda Aladin One.

e No exponga Aladin One directamente a
la luz intensa del sol.

¢ No guarde Aladin One en ningun

contenedor sellado y garantice siempre

una buena ventilacion.

Si advierte problemas con el contacto

de agua, limpie Aladin One con una

solucion de agua y jabdn y séquelo

bien. No utilice grasa de silicona en los

contactos de agua.

No limpie Aladin One con liquidos que

contengan disolventes.

Compruebe la carga de la pila antes de

cada inmersion.

Si aparece la advertencia de la pila,

sustitlyala.

Si aparece cualquier mensaje de error

en la pantalla, lleve su Aladin One a un

distribuidor autorizado de SCUBAPRO.
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7.2.1 Sustitucion de la pila

(Utilice unicamente el kit para la pila original
de SCUBAPRO con junta torica).

La sustitucion se debe llevar a cabo con
especial atencion para evitar que entre agua.
La garantia no cubre los danos provocados
por una incorrecta sustitucion de la pila.

A ;ADVERTENCIA!

No toque nunca la superficie de metal de la pila
directamente con los dedos. Los 2 polos de la
pila no se deben poner nunca en cortocircuito.

A ;ADVERTENCIA!

* Si la tapa de la pila permite la entrada
de agua, Aladin One podria averiarse o
apagarse repentinamente.

* Abra siempre el compartimento de la pila en
ambientes secos y limpios.

o Abra el compartimento de la pila inicamente
para sustituirla.

Procedimiento para sustituir la pila:

1. Seque Aladin One con un pafio suave.

2. Gire la tapa del compartimento de la pila
utilizando una moneda o la herramienta
universal de SCUBAPRO.

3. Retire la tapa del compartimento de la pila.

4. Retire la junta térica cuidadosamente.
No dafie las superficies de sellado.

5. Retire la pila. No toque los contactos.

6. Introduzca siempre una junta térica
nueva cuando sustituya la pila y
deseche la junta antigua. Compruebe
que la nueva junta térica esté en
perfecto estado y asegurese de que
la junta térica, la ranura de la junta
térica y las superficies de sellado
estén libres de polvo y suciedad. Si es
necesario, limpie estas piezas con un
pafo suave. Encaje la junta térica en la
ranura correspondiente en la tapa del
compartimento de la pila.

A ;ADVERTENCIA!

Si advierte restos de agua, desperfectos o
cualquier otro tipo de defecto en la junta térica,
no utilice Aladin One en futuras inmersiones.
Llévelo a un distribuidor autorizado de
SCUBAPRO para su inspeccion y reparacion.

A ;ADVERTENCIA!

7. Utilice unicamente juntas téricas
originales de SCUBAPRO. Esta junta torica
tiene un revestimiento de teflon y no
precisa de lubricacion adicional.

8. No lubrique la junta tdrica, pues el
lubricante atacara quimicamente la tapa
del compartimento de la pila.

A ;ADVERTENCIA!

9.  Antesde introducir la pila, compruebe la correcta
polaridad de la misma. Aladin One podria
sufrir dafios si no coloca la pila correctamente.
Introduzca la pila nueva con el signo “+”
hacia afuera. Una vez que haya sustituido la
pila, Aladin One realizard una comprobacion
automética (8 s) y emitira un pitido corto cuando
la comprobacion haya finalizado.
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Alignment circles

A ;ADVERTENCIA!

10. Puede instalar la tapa del compartimento de
la pila con un giro de +120°. Empuje la tapa
del compartimento de la pila firmemente
hacia abajo y girela en el sentido de las
agujas del reloj hasta que los 2 circulos
queden alineados. Los circulos de alineacion
sirven para garantizar la correcta colocacion
de la tapa. Si se detiene la rotacion antes
de la alineacion, la estanquidad podria no
quedar garantizada. Si se fuerza la rotacion
mas alla de la alineacion, la tapa podria
romperse. Los dafios provocados por una
incorrecta colocacion de la tapa de la pila
no estan cubiertos por la garantia.

11. Compruebe Aladin One encendiéndolo.

12. Recalibre la brujula 3D. Vea el capitulo:
Bruijula, seccion: Recalibracion de la brajula.

& NOTA: Protegja el medio ambiente
y deshdgase de la pila de la forma
adecuada.

8. ANEXO

8.1 Garantia

Aladin One esta cubierto por una garantia de

2 afos que cubre defectos de fabricacion y

funcionamiento. La garantia solo cubre los

ordenadores de buceo adquiidos en un
distribuidor autorizado de SCUBAPRO. Las
reparaciones o sustituciones durante el periodo
de la garantia no amplian el periodo de la garantia.

Quedan excluidas averias o defectos

derivados de:

¢ Rotura y desgaste excesivo.

e Factores externos, como dafos de
transporte, dafios por golpes, efectos
del tiempo y otros fendbmenos naturales.

* Manipulacion, reparacion o apertura
del ordenador de buceo por parte de
personas no autorizadas por el fabricante;

® Pruebas de presion realizadas fuera del
agua.

* Accidentes de buceo.

e Colocacion incorrecta de la tapa del
compartimento de la pila.

En mercados de la Unién Europea, la
garantia de este producto se rige por la
legislacion europea vigente en cada uno de
los estados miembro de la UE.

Todas las reclamaciones de la garantia
se deben realizar presentando un
justificante de compra fechado en un
distribuidor autorizado de SCUBAPRO.
Visite www.scubapro.com para localizar su
distribuidor més cercano.

Su instrumento de inmersién esta fabricado con componentes de alta calidad,

por lo que se podran reciclar y reutilizar. No obstante, si estos componentes no
se procesan de conformidad con la regulacion vigente sobre desechos eléctricos
y electrénicos, es probable que provoquen dafos al medio ambiente o a la salud
de las personas. Los usuarios residentes en la Union Europea pueden contribuir a
la proteccion del medio ambiente y la salud depositando sus instrumentos usados
en puntos de recogida apropiados, en virtud de la directiva europea 2012/19/

UE. Algunos distribuidores de los instrumentos y autoridades locales tienen a

su disposicién puntos de recogida. Los productos marcados con el simbolo

de reciclado en el lado izquierdo no deberan ser depositados con las basuras
cotidianas.
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8.2 Glosario

AVG:

CNS O,:
Desat:

Tiempo de
inmersion:

Gas:
INT.:
Hora local:

Profundidad
maxima:
MB:

MOD:

Nitrox:

No Fly:

Tiempo sin
paradas:

O,:
%0,:

ppO;:

ppO,max:

Pulsar:

Mantener
pulsado:

Modo SOS:

Cronémetro:

UTC:
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Profundidad media, calculada desde el inicio de la inmersién o desde el momento
del restablecimiento.

Toxicidad de oxigeno en el sistema nervioso central.

Tiempo de desaturacion. El tiempo necesario para que el cuerpo elimine
completamente cualquier resto de nitrdgeno acumulado durante la inmersion.

El tiempo pasado por debajo de una profundidad de 0,8 m/3 ft.

Hace referencia al gas principal definido para el algoritmo de MB ZH-L16 ADT.
Intervalo de superficie. Tiempo transcurrido desde que finalizé la Ultima inmersién.
La hora en la zona horaria local.

Profundidad méxima alcanzada durante la inmersion.

Microburbujas. Las microburbujas son pequefas burbujas que se pueden formar
en el cuerpo de un buceador durante una inmersién y después de la misma.

Profundidad méxima operativa. Se trata de la profundidad a la que la presion
parcial de oxigeno (ppO,) alcanza el nivel maximo permitido (ppO,max). Las
inmersiones por encima de la MOD exponen al buceador a niveles de ppO,
peligrosos.

Una mezcla gaseosa compuesta por oxigeno y nitrégeno, con una concentracion
de oxigeno del 22% o superior. En este manual, el aire se considera un tipo
particular de Nitrox.

Cantidad minima de tiempo que un buceador debe esperar antes de realizar un
viaje en avion.

Se trata del tiempo que el buceador puede permanecer en la profundidad actual
y realizar un ascenso directo a la superficie sin necesidad de realizar paradas de
descompresion.

Oxigeno.

Concentracion de oxigeno utilizada por el ordenador de buceo en todos sus
célculos.

Presion parcial de oxigeno. Se trata de la presion del oxigeno en la mezcla
respiratoria. Es una funcion de la profundidad y la concentracién de oxigeno. Una
ppO, superior a 1,6 bar se considera peligrosa.

El valor méximo permitido para la ppO,. Junto con la concentracién de oxigeno,
define la MOD.

La accion de pulsar y soltar uno de los botones.

Ejercer una ligera presion sobre alguno de los botones y mantenerla durante 1
segundo antes de soltarlo.

El resultado de finalizar una inmersién sin haber respetado todas las paradas de
descompresion obligatorias.

Un cronémetro. Para cronometrar determinados pasos de la inmersién.

Tiempo universal coordinado, por sus siglas en inglés. Hace referencia a los
cambios de zona horaria durante un viaje.
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